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CAM 847 
Комплект дооснащения CAM 847 для испытания 
насос-форсунок и единичных насосов
Отличительными особенностями насос-форсунок и еди-
ничных насосов (UI и UP) являются: высокая производи-
тельность, высокое давление впрыска и продолжитель-
ный срок службы.
Комплект CAM 847 дополняет возможности использова-
ния универсального диагностического стенда EPS 815. 
Использование комплекта CAM 847 обеспечивает про-
верку функционирования UI и UP Bosch в строгом соот-
ветствии с технологическими требованиями. Комплекты 
дооснащения для диагностики UI и UP сторонних произ-
водителей находятся в разработке.

Преимущества проверки насос-форсунок и единичных 
насосов на универсальном испытательном стенде EPS 815

 f Автоматизированная процедура проверки
 f Не требуется смена кулачков, так как возможно использо-

вание универсального кулачка 
 f Все соответствующие системы можно смоделировать с по-

мощью адаптеров 
 f Значительно сокращается время подготовительных работ

Быстрая и простая диагностика UI и UP с механизмом 
привода Cam-box
Чрезвычайно компактный привод Cam-box не требу-
ет времени на замену кулачков, так как в нем использу-
ется универсальный кулачок. Благодаря оригинальному 
рычажному механизму и специальным адаптерам могут 
быть смоделированы все режимы работы. Для пользова-
теля это оборачивается значительной экономией време-
ни на подготовительные работы.

Варианты поставки:
Полный комплект и базовый комплект
Bosch предлагает два варианта комплектов CAM 847. 
Полный набор состоит из Cam-box и 12 адаптеров, 
которые необходимы для диагностики систем UI и UP 
от Bosch. Базовый набор предоставляет возможность 
дозаказывать комплекты адаптеров по мере необходимости.

Номер для заказа
Полный комплект:
CAM 847 вкл. 12 адаптеров  1 687 001 847

Базовый комплект:
CAM 847 без адаптеров 1 687 001 849
Комплект адаптеров для легк. UI-P 1 687 016 051 
Комплект адаптеров для груз. UI-N 1 687 016 052 
Комплект адаптеров для груз. UI-P 1 687 016 053 
Проверочная форсунка для проверки UP 1 687 016 049
Впрысковая камера для проверки UI 1 687 312 044

Дополнительные принадлежности
Стабилизатор напряжения1, система смазки, набор доо-
снащения трансформатора для EPS 8152, CRI 800 (блок 
управления CRI 846)3, проверочная форсунка, счётчик 
оборотов1, теплообменник, набор принадлежностей 
EMС3, датчик температуры3, интерфейс COM 4, держа-
тель стрелочного индикатора (калибровочный инстру-
мент для CAM 847) 

1 Не требуется при наличии VPM 844
2 Необходим для стендов, произведённых до 07.2005 
3 Не требуется при наличии CRI 846

Описание Номер для заказа 

Дополнительные принадлежности 

Муфта (если не была заказана ранее  

для испытания СР1) 1 685 700 140

Муфта (если не была заказана  

в составе Р-набора 1 687 005 021) 1 686 401 024

Защитный кожух (если не был заказан 

в составе Р-набора 1 687 005 021) 1 685 510 176

Проверка дизельной 
аппаратуры EPS CAM 847
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1 Не требуется при наличии VPM 844
2 Необходим для стендов, произведённых до 07.2005 
3 Не требуется при наличии CRI 846
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CAM 847
Полный комплект
Лучшим вариантом для проверки единичных насосов и 
насос-форсунок является Полный комплект.

В него входят: Cam-box и 12 адаптеров для проверки UI
и UP производства Bosch. 
Адаптеры для диагностики UI и UP сторонних производите-
лей находятся в разработке.

1 для стендов производства до 07.2005

Полный комплект дооснащения CAM 847

Описание Номер для заказа

Комплект дооснащения CAM 847, вкл. 12 адаптеров 1 687 001 847 
Примечания: Для проверки UI-P, UI-N и UP 

Дополнительные принадлежности

Прецизионный стабилизатор напряжения  1 687 022 873 
Примечания: Не требуется при наличии VPM 844 

Набор принадлежностей для установки стабилизатора (требуется только при первой установке)  1 687 016 043

Система смазки нового образца (после 07.2009)                                                                     1 687 001 977

Набор для модернизации системы смазки (до 06.2009)                                                 1 687 010 169

Набор дооснащения трансформатора 400-500 В для EPS 8151                                1 687 001 800

Набор дооснащения трансформатора 200-240 В для EPS 8151                               1 687 001 801

CRI 800 (блок управления CRI 846)       1 687 023 369 
Примечания: Не требуется при наличии CRI 846

Проверочная форсунка 1 688 901 119
Примечания: Не требуется при наличии VPM 844

Счетчик оборотов  1 687 224 963 
Примечания: Не требуется при наличии VPM 844

Кабель счетчика оборотов 1 684 465 499 
Примечания: Не требуется при наличии VPM 844

Теплообменник  1 687 010 336 

Набор принадлежностей EMC 1 687 016 042 
Примечания: Не требуется при наличии CRI 846

Датчик температуры 1 687 016 033 
Примечания: Не требуется при наличии CRI 846

Интерфейс COM 4  1 687 016 034

Держатель стрелочного индикатора (калибровочный инструмент для CAM 847) 1 687 233 111
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CAM 847
Базовый комплект CAM 847
Приобретайте только то оборудование, которое Вам 
действительно необходимо 
Базовый комплект доступен в качестве альтернативы 
Полному комплекту СAM 847. Для тестирования UI-P, UI-N 
и UP насосов клиент может выбрать один из трёх набо-
ров адаптеров и заказывать их отдельно по мере необхо-
димости.Таким образом, комплект дооснащения может 
быть собран в соответствии с потребностями клиента.

 Вы приобретаете только то оборудование, которое дей-
ствительно необходимо Вашему сервису.

Набор адаптеров UI-P Набор адаптеров UI-N

Набор адаптеров UP Набор для подключения  
проверочной форсунки

Базовый комплект дооснащения CAM 847

Описание Номер для заказа 

Комплект дооснащения CAM 847 1 687 001 849 

без адаптеров

Набор адаптеров UI-P  1 687 016 051

Набор адаптеров UI-N 1 687 016 052

Набор адаптеров UP 1 687 016 053

Набор для подключения проверочной 1 687 016 049 
форсунки 
Примечание: Требуется для тестирования 
единичных насосов 

Впрысковая камера 1 682 312 044 
Примечание: Требуется для тестирования 
единичных насосов

Список дополнительных принадлежностей 
находится в таблице на предыдущей странице 
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