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CRI 846
Комплект дооснащения CRI 846 для проверки инжекто-
ров Common Rail c дополнительными принадлежностя-
ми для проверки инжекторов легковых автомобилей.
Наряду с насосом высокого давления, инжектор являет-
ся важнейшим элементом системы дизельного впрыска 
Common Rail. Благодаря комплекту CRI 846 и дополни-
тельным принадлежностям на стенде можно тестировать 
инжекторы (I и II поколений) для легковых автомобилей. 
Прецизионность оборудования и связанная с ней высо-
кая точность измерения позволяет дизельному специали-
сту проводить тарировку инжекторов, а также ремонт и 
испытания по технологии IMA1.

1 количественная калибровка инжектора

Номер для заказа
CRI 846 (с доп. принадл. для легковых авто.) 1 687 001 846

Дополнительные принадлежности
Стабилизатор напряжения, набор дооснащения транс-
форматора для EPS 8152, информационный диск 
TestData для CR-инжекторов (легковые авто./комм. 
авто.), CR/VP-M насосов и UI/UP компонентов, механизм 
поворота рейки для различных CRI-2 и CRI сторонних 
производителей3

2 Набор дооснащения трансформатора требуется для стендов 
 выпущенных до 07/05
3 Поворотное приспособление рейки входит в комплект поставки 
   с 01/2006

CRIN
Комплект дооснащения CRIN позволяет работать с 
форсунками грузовых автомобилей I и II поколений 
(без NIMA).
Использование комплекта дооснащения CRIN возможно 
только при наличии комплекта CRI 846.

Комплект Поставки CRIN 
3 монтажных кронштейна с трубками высокого давления, 
впрысковая камера с соединительными шлангами, ком-
плект для подключения к сливным фланцам форсунок, 
соединительный кабель, информационный диск TestData 
с проверочными значениями

Номер для заказа
CRIN 1 687 001 925




