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ДинаМоМетричеСкие ключи ARA.
Особенности и характеристики:

 ARA – динамометрические ключи акустического типа
 Трещоточный механизм выполнен из высококачественной хромованадиевой стали
 Качество гарантировано ISO 6789, ANSI B107.14M
 Погрешность калибровки 4%

Модель Привод Minimun (Nm) Maximun (Nm) D1 L
ARA060 1/4” 2 24 26.0 275
ARA080 3/8” 5 110 35.8 306
ARA150 1/2” 28 210 46.4 450
ARA250 1/2” 35 350 46.4 635
ARA300 3/4” 70 560 74.0 850
ARA500 3/4” 140 700 74.0 1060
ARA700 1” 140 980 74.0 1120
ARA1100 1” 330 1500 74.0 1120
ARA1500 1” 400 2000 74.0 1120

ДинаМоМетричеСкие ключи ARA-130.
Особенности и характеристики:

 ARA – 130 многофункциональный динамометрический ключ акустического типа со шкалой.
 В комплекте: Удлинитель 1/ 2 150мм. 2 торцевых двухсторонних головки 17х19, 21х22.
 Таблица моментов затяжки колес по маркам автомобиля.

Модель Привод Minimun (Nm) Maximun (Nm) D1 L
ARA130 1/2” 60 130 46.3 478

ОКНО ШКАЛЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ 
КЛЮЧИ И ОТВЕТРКИ

ARD – ДинаМоМетричеСкие ключи акУСтичеСкого типа Со Шкалой.
Особенности и характеристики:

 Хромованадиевый трещоточный механизм уменьшенного размера.
 Качество гарантировано ISO 6789, ANSI B107.14M
 Погрешность калибровки 4%
 Удобная система установки и контроля момента затяжки
 Мировой патент

атС1414 С1000 – ДинаМоМетричеСкая отвертка
Особенности и характеристики:

 Окно шкалы выбора момента для облегченной настройки и контроля за параметрами
 Специальный прочный материал наконечника и хвостовика
 Эргономичный дизайн рукоятки для удобства использования
 Регулируемый диапазон крутящего момента

Модель Привод Minimun (Nm) Maximun (Nm) D1 L
ARD080 3/8” 20 110 36.5 403
ARD150 1/2” 30 210 36.5 490
ARD250 1/2” 50 350 36.5 625

Модель Привод  Nm
ATSR 1010 N 1/4” 2-10

ОКНО ШКАЛЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
БЛОКИРОВКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДИНАМОМЕНТРИЧЕСКИЕ 
КЛЮЧИ


