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ETT-E – динамометрические ключи с цифровой шкалой и 
трехцветной светодиодной индикацией достижения момента 
затяжки.
Особенности и характеристики:

	 Хромованадиевый трещоточный механизм уменьшенного размера.
	 Качество гарантировано ISO 6789, ANSI B107.14M
	 Погрешность калибровки 2%
	 Удобная система установки и контроля момента затяжки.
	 Возможность измерения в Ft-Lb, Nm, Kg-Cm, In-Lb.
	 3 ячейки памяти для фиксации данных замеров.
	 Светодиодная индикация достижения установленного момент затяжки 90%, 100%, 110%.
	 Мировой патент

Модель Привод Minimun (Nm) Maximun (Nm) L
ETT-E-PPST-250F 1/2” 30 339 625

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ 
КЛЮЧИ

ETT-B – динамометрические ключи с цифровой шкалой, функцией 
угломера и трехцветной светодиодной индикацией достижения момента 
затяжки/угла доворота 
Особенности и характеристики:

	 Хромованадиевый трещоточный механизм уменьшенного размера.
	 Качество гарантировано ISO 6789-2003 и ASME B107-28-2005.
	 Погрешность калибровки 2%.
	 Погрешность угломера ±1%.
	 Удобная система установки и контроля момента затяжки и угла доворота.
	 Возможность измерения момента затяжки в FT-Lb, Nm, Kg-Cm, In-Lb.
	 Светозвуковая индикация достижения установленного момента затяжки/угла доворота 90%, 100%, 110%.
	 Работа от двух батареек типа «АА».
	 Автоотключение через 120 сек., после завершения приложения усилия, энергосберегающий дисплей.
	 Мировой патент

Модель Привод Minimun (Nm) Maximun (Nm) L
ETT-B-DBST-150F ½” 15-150 20-203 180-1796

Трещоточные  
ключи и наборы


