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PFFL – коМбинированный трещоточный Шарнирный ключ С ФикСатороМ.
Особенности и характеристики:

 Трещоточный механизм 72 зуба выдерживает высокий прилагаемый момент.    
Угол перемещения механизма 5°.

 Высококачественная хромованадиевая сталь, специальная термообработка.
 Шарнирный механизм с фиксатором позволяет выполнять операции под углом 0-180°.
 Мировой патент.

Габариты, мм

Модель № Размер, мм D1 D2 T1 T2 L
PFFL081 8 18.0 17.0 7.4 4.7 145
PFFL091 9 19.5 18.8 7.4 5.3 150
PFFL101 10 21.0 21.7 8.4 5.7 157
PFFL111 11 22.0 23.0 8.4 6.1 165
PFFL121 12 23.5 25.2 8.4 6.4 172
PFFL131 13 25.0 26.5 8.4 6.6 182
PFFL141 14 26.5 29.5 8.4 7.3 190
PFFL151 15 28.0 31.3 8.4 7.5 201
PFFL161 16 29.0 33.4 10.0 7.7 215
PFFL171 17 30.5 36.3 10.0 7.9 229
PFFL181 18 32.0 38.0 11.5 8.4 240
PFFL191 19 34.0 39.0 11.5 8.7 251

PFY – коМбинированный трещоточный ключ ДвУхШарнирный.
Особенности и характеристики:

 Трещоточный механизм 72 зуба выдерживает высокий прилагаемый момент.    
Угол перемещения механизма 5°.

 Двухшарнирный механизм позволяет выполнять операции в самых труднодоступных местах.
 Шарниры работают от 0 до 180° каждый.
 Хромованадиевая сталь со специальным покрытием.
 Мировой патент.

Габариты, мм

Модель №. Размер, мм D1 D2 T1 T2 L
PFY081 8 17.0 17.0 7.4 4.7 163
PFY091 9 19.5 18.8 7.4 5.3 168
PFY101 10 21.0 21.7 8.4 5.7 178
PFY111 11 22.0 23.0 8.4 6.1 186
PFY121 12 23.5 25.2 8.4 6.4 196
PFY131 13 25.0 26.5 8.4 6.6 206
PFY141 14 26.5 29.5 8.4 7.3 217
PFY151 15 28.0 31.3 8.4 7.5 228
PFY161 16 29.5 33.4 10.0 7.7 245
PFY171 17 30.5 36.3 10.0 7.9 259
PFY181 18 32.0 38.0 11.5 8.4 273
PFY191 19 34.0 39.0 11.5 8.7 285
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